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云南省工程建设材料及设备通用编码标准

General coding standard for engineering construction materials and equipmentof yunnan province
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                  发布
前  言

本标准根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省2020年工程建设地方标准编制计划（第一批）的通知》文件要求，标准编制组广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和规程，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。 

本标准共有 7 章。本标准主要内容包含：总则、术语、基本规定、编码规则、管理与维护、应用、数据接口标准。 

本标准由云南省住房和城乡建设厅管理，由昆明行列科技有限公司负责具体技术内容的解释。本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送：昆明行列科技有限公司（地址：云南省昆明市官渡区春城路巫家坝昭商大酒店办公区7楼，邮政编码：650000）。
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1  总  则

1.0.1  为规范工程建设材料及设备通用编码，建立基于大数据、物联网、云计算、数据存储等新一代信息技术融合应用场景的基础共性数据标准，推进工程建设领域数字化，实现数据贯通与数据应用，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于云南省行政区域范围内工程建设材料及设备基础共性数据信息的编码、编码管理及其应用。
1.0.3  工程建设材料及设备通用编码、编码管理及应用，除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  术  语

2.0.1  材料及设备通用编码  general code of materials and equipment

对材料及设备本身固有的，或被赋予属性的编码化表示，是材料及设备生产、流通及使用过程中进行信息交换应至少具备的信息描述集合。
2.0.2  材料及设备基准名称  reference name of materials and equipment

反映材料及设备主体自身、来源或者根源的规范化称谓。包含生产执行标准类型、标准号、材料及设备名称。
2.0.3  材料及设备基准名称编码  reference name code of materials and equipment

指对材料及设备规范化称谓的编码化表示。包含生产执行标准类型编码、标准号编码、材料及设备名称编码。
2.0.4  材料及设备生产执行标准类型编码  type code of executive standard for material and equipment production

指对材料及设备生产所执行标准类型的编码化表示。
2.0.5  材料及设备生产执行标准号编码  code of executive standard number for production of materials and equipment

指对材料及设备生产所执行标准号的编码化表示。
2.0.6  材料及设备名称编码  material and equipment name code

指材料及设备生产所执行标准中材料及设备名称规范表述的编码化表示。
2.0.7  材料及设备属性特征  properties and characteristics of materials and equipment

指能够使该材料及设备区别于其他材料及设备的属性特征名称和属性特征值的最小集合。
2.0.8  材料及设备属性特征编码  material and equipment attribute characteristic coding

对材料及设备属性特征名称和属性特征值的编码化表示。

3  基本规定

3.0.1  工程建设材料及设备通用编码的数据表示应符合工程建设材料及设备数据相关标准的规定。

3.0.2  工程建设材料及设备通用编码及其应用扩展编码应符合唯一性、可扩充性、简明性、规范性的基本要求。

3.0.3  工程建设材料及设备通用编码是云南省建设领域基于材料及设备大数据管理的基础共性数据标准，应由建设行政主管部门建立开放数据平台，统一开放数据接口。

3.0.4  工程建设相关主体和工程建设活动中材料及设备管理、材料及设备信息标识、数据采集、数据交换等适宜以编码进行管理控制的场景，应以材料及设备通用编码作为数据关联的基础。 

4  编码规则

4.0.1  材料及设备通用编码应包含以下组成部分：

1 材料及设备基准名称编码，由材料及设备生产所执行的标准类型编码、标准号编码、材料及设备名称编码组成；

2 材料及设备属性特征编码，由材料及设备特征属性名称编码和特征属性值编码组成。

  

图4.0.1编码结构图

4.0.2  材料及设备通用编码应满足以下要求：

1 材料及设备名称的取定应符合生产所执行的国际通行标准、国外标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的规定。材料及设备生产执行标准中没有规范的,可使用行业内共同认可的名称。每一个材料及设备应具有唯一的材料及设备名称；

2 材料及设备名称编码应具有唯一性,即一个确定的材料及设备名称只有一个材料及设备名称编码与之对应,一个材料及设备名称编码只表示一个确定的材料及设备名称；

3 材料及设备属性特征基于材料及设备基准名称确定，材料及设备属性特征的取定应依据生产所执行的国际通行标准、国外标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准中对材料及设备标记方法的规定。标记方法没有规定的,可使用行业内共同认可的属性特征取定；

4 材料及设备属性特征编码应具有唯一性,即一个确定材料及设备的属性特征只有一个属性特征编码与之对应,一个属性特征编码只表示一个确定材料及设备的属性特征。

5 材料及设备通用编码采用数字序列编码表示,各层级间编码连续无间隔。对于一个确定的材料及设备，材料及设备基准名称编码、每个属性特征名称编码和属性特征值编码排列位置和编码位数固定。


图4.0.2 编码结构示例图

5  管理与维护

5.0.1  云南省工程建设材料及设备通用编码应由主管部门建立统一开放数据平台，对全省编码进行统一管理与维护。

6  应 用

6.0.1  工程建设相关主体和工程建设活动中材料及设备信息的处理与交换应以本标准为基础建立规则关联，若属性特征编码的数据项不能满足需求，应以本标准第4章的规定进行扩展。

7  数据接口标准

7.1  接口名称

7.1.1  接口名称应准确描述接口服务信息。

7.2  场景说明

7.2.1  接口服务用于对外提供公共数据服务，包括但不限于软件调用、查询服务等。

7.3  接口说明

7.3.1 接口应基于HTTP/HTTPS协议，推荐使用HTTPS协议。

7.3.2 接口调用地址应包含接口版本信息。

7.3.3 接口调用应验证调用者和密码信息。

7.3.4 接口传输密码信息应进行加密且加密必须使用不可逆算法。

7.3.5 接口应支持分页。

7.3.6 接口应支持设置每页提取数量。

7.3.7 接口应支持按指定字段检索，检索字段应包括材料名称。

7.3.8 接口应支持按指定字段和排序规则进行排序。

7.3.9 接口应支持设置返回数据格式（枚举值：JSON、XML）。

7.3.10 接口应支持对返回数据进行可逆加密保护。

7.4  接口请求参数

7.4.1 接口请求参数应包含以下信息：

1 调用者用户名，字符串。

2 已加密处理的调用者密码，字符串。

3 页码，整数数字。

4 每页提取数量，整数数字。

5 返回数据格式（枚举值：JSON、XML）。

7.4.2 接口请求参数可选提供以下信息：

1 材料名称检索词，字符串。

7.5  接口响应参数

7.5.1 接口响应报文应包含以下信息：

1 接口调用状态码。

2 接口调用状态信息。

3 接口调用结果集。

7.5.2 结果集信息应包含以下内容：

1 材料及设备基准名称

2 材料及设备特征属性名称和特征属性值

3 材料及设备编码

7.6  状态码

7.6.1接口返回状态码应包含以下信息：

1 200  成功返回。

2 401  用户认证失败。

3 403  用户认证成功，但无权限调用。

4 404  未找到请求的数据集。

5 406  用户请求的返回数据格式不能正常返回。

6 410  用户请求的资源被永久删除。

7 500  服务器内部错误。

本规范用词说明

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度 

不同的用词说明如下： 

1）表示很严格，非这样做不可的用词： 

     正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”； 

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 

     正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”； 

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的 

     用词：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”； 

4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 

    “可”。 

2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应 

按……执行”或“应符合……要求（或规定）”。

引用标准名录
《国家物品编码与基础信息通用规范第1部分: 总体框架》（GB T 35403.1）

《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB-T7027）
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1  总  则

1.0.1  规定了编制此标准的目的。

为加强人工智能领域标准化顶层设计，推动人工智能产业技术研发和标准制定，2020年7月国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》，要求“充分发挥基础共性通用等方面标准的引领作用。形成标准引领人工智能产业全面规范化发展的新格局”。本标准依据《国家新一代人工智能标准体系建设指南》“人工智能标准体系结构”建立，基于新一代信息技术——大数据、物联网、云计算、数据存储等融合应用场景制定，目的是建立工程建设领域材料及设备大数据管理基础共性数据标准，推进工程建设领域数字化，实现数据贯通与数据应用。

1.0.2  规定了本标准的适用范围。

本标准适用于云南省行政区域范围内，工程建设相关主体和工程建设活动中材料及设备信息化管理基础共性数据信息的编码、编码管理及其应用。

1.0.3  本标准对云南省工程建设材料及设备通用编码、编码管理及应用方法做出了规定，在实际工作过程中还须符合国家及行业相关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  明确了材料及设备通用编码的定义，参考了《国家物品编码与基础信息通用规范》第1部份:总体框架( GB/T 35403.1 )物品基础信息组成。

2.0.2  明确了材料及设备基准名称的定义，参考《国家物品编码与基础信息通用规范》第1部份:总体框架( GB/T 35403.1 )中物品基准名称的定义。

2.0.3  明确了材料及设备基准名称的定义。

2.0.4  明确了材料及设备生产执行标准类型编码的定义。材料及设备生产执行标准类型为：国际通行标准、国外标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等。

2.0.7  明确了材料及设备属性特征的定义，参考了《国家物品编码与基础信息通用规范》第1部份:总体框架( GB/T 35403.1 )中物品属性的选取原则。

2.0.8  明确了材料及设备属性特征编码的定义，参考了《国家物品编码与基础信息通用规范》第1部份:总体框架( GB/T 35403.1 )中物品属性名称编码和物品属性值编码的定义。

3  基本规定

3.0.1  工程建设材料及设备通用编码的数据表示应符合工程建设材料及设备数据相关标准的规定，还应符合元数据相关标准的表示方法。

3.0.2  规定了工程建设材料及设备通用编码及其应用扩展编码的基本原则：

唯一性：在一个分类编码标准中,每一个编码对象仅应有一个编码，一个编码只唯一表示一

个编码对象；

可扩充性：编码应留有适当的后备容量，以便适应不断扩充的需要；

简明性：编码结构应尽量简单，以便节省机器存储空间和减少编码的差错率；

规范性：在一个编码标准中，编码的类型，编码的结构以及编码的编写格式应当统一。

3.0.3  规定了工程建设材料及设备通用编码的作用及获取方式。

编码做为物联网“万物互联”的基础,其内涵是为新一代信息技术与产业的融合创新建立基础通用数据标准。其目标是为大数据机器学习、人工智能算法(AI) , 算据、网络感知识别等提供基础条件支撑。应由建设行政主管部门建立开放数据平台，统一开放数据接口。

4  编码规则
本章规定了材料及设备的通用编码规则，参考了《信息分类和编码的基本原则与方法》GB/T 7027，采用了无含义代码中顺序码的编码方法，具体编码规则可参考以下方法。 

1  材料及设备基准名称编码:

标准类型编码由三位无含义数字组成，从有效数字1开始赋予，升序赋码，不足位数用0补齐;

标准号编码由八位无含义数字组成，从有效数字1开始赋予，升序赋码，不足位数用0补齐;

材料名称编码由五位无含义数字组成，从有效数字1开始赋予，升序赋码，不足位数用0补齐;

2  材料设备特征属性编码:

特征属性编码由两位无含义数字组成，从有效数字1开始赋予，升序赋码，不足位数用0补齐;

特征属性值编码由四位无含义数字组成，从有效数字1开始赋予，升序赋码，不足位数用0补齐;

5  管理与维护

5.0.1  为了保证材料及设备通用编码的规范性和唯一性，编码相关活动应在一个能对编码进行统一管理和维护的数据平台进行，为保证该平台的权威性应由主管部门建立统一数据平台。本部分沿袭了国际通用物品编码系统（GS1）及中国编码中心的编码管理与维护：统一赋码、统一管理维护。

6  应 用

6.0.1  工程建设材料及设备信息的处理与交换应以本标准为基础，根据应用需求增加扩展其他信息。编码规则应与国家现行相关编码标准规定一致，以实现数据共享与工作协同。


